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ZM MAXS]

BOMBAS ACIONADAS POR RODA D’AGUA

Use Sua Energia Gratuita

As bombas hidraulicas acionadas por roda d'dgua ZM MAXXI, resolvem os

problemas de abastecimento de dégua com o menor custo de investimento do

mercado. Tem um sistema mecénico com grande durabilidade e baixa

manutencéo. Nossas bombas podem ser utilizadas para abastecimento de: _

?e?poeisiando 3 1. reservatérios para gado; =2

meio ambiente. L

_ 2. reservatérios para frangos;
3. reservatérios para porcos;

S 4. pequenas irrigacoes;

5. abastecimento residencial.

Veja alguns beneficios que diferem as bombas ZM MAXXI:

|
» Lubrificacéo a éleo de todo o sistema, inclusive os dois rolamentos do mancal; :
» Vedagéo do pistdo em couro, especialmente preparado para uso nas bombas ZM, em substituicéo das q
gaxetas convencionais;
» Substituicdo dos couros é facil e ndo necessita regulagem; .‘:

» Bombas com vedagéo no sistema de gaxeta (opcional);
» Roda d'adgua com raiagéo especial resultando em maior firmeza e evitando oscilagéo;
» Nossas bombas podem ser motorizadas com no maximo 60 RPM.
Além desses beneficios, a ZM oferece assisténcia técnica, 9'.\ :
reposi¢éo de pecas e dois anos de garantia. 4 J’ Ty

RODA D’AGUA

CAPACIDADE DE RECALQUE
distancia de até 12 km e até

FLUTUANTE 300 metros de altura (m.c.a)
Indicado em casos onde néo tenha Indicado em casos onde s6 hd o rio CAPACIDADE DE SUCGI:\O
queda suficiente para instalacéo da  para se fazer a instalacéo. distancia de até 60 metros ou
roda normal. Produgdo média neste caso 7 metros de profundidade.
Producéo média neste caso dependendo o modelo: 5.000 a Produgéio em 24 horas:
dependendo o modelo: 5.000 a 25.000 litros em 24 horas.

4.000 a 90.000 litros.

25.000 litros em 24 horas.

Rua Pioneiro Paschoal Lourenceti, 733 - Parque Industrial Il
CEP 87065-210 - MARINGA - PARANA - BRASIL
Fone: 55 44 3028.0200 °* Fax: 55 44 3028.3700

www.zmbombas.com.br




